
Supports étrier mural

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Enceinte de puissance 250 W . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  SPC-250T
(code 02496)

Etrier de fixation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WMB-250T
(code 00255)

DESCRIPTION

BASS
REFLEX

250 W
RMS

CARACTÉRISTIQUES SPC-250T
Type Enceinte de puissance

Matière ABS + grille métal

HP basses 12” Acier

HP aigus Compression Titanium 
2”

Pression acoustique 94 dB / 2 W / 1 m

Bande passante 42 - 20 000 Hz
Puissance RMS 250 W

Entrées Speakon femelle x 2

Dimensions (L x P x h) 580 x 380 x 330 mm

Poids 18 kg

Accessoires en option

ENCEINTES de puissance

SPC-250T

WATERPROOF

OUTDOOR

100 V

IP66 

face arrière

•  2 voies bass-réflex
•  Enceintes de puissance en plastique moulé avec grille métal et 

poignée latérale de transport
• Embase 35 mm pour pied de sol K 306 ou étrier WMB-250T (en option)
• 2 x entrées Speakon femelle(Input et Link)
• 2 x fiches Speakon Mâles inclus
•  Indice de protection IP66 pour une enceinte totalement waterproof

fiches speakon
mâle

Stades, Complexes sportifs, Parcs d'attractions, Evenementiels, 
tous les lieux publics se trouvant en extérieur…

APPLICATIONS

Pied de sol .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 306
(code 00255)

Etrier de fixation WMB-250T 
Pied de sol K 306




